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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Sie¢ wodociggowa z przytgczami

N

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przy-
taczami

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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sie¢ wod i kan sanit Dworcowa przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z przytgczami
1/Sie¢ wodociggowa z przylaczami
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-01
(912.4+160.1+117.5)/1000 km 1.190
RAZEM 1.190
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1/0101-02 cm
(912.4-22+4+160.1+117.5*50%)*2 m 2 226.500
RAZEM 2 226.500
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywo- |m2
d.1/0104-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
(912.4-22+4+160.1+117.5*50%)*1 m?2 1113.250
RAZEM 1113.250
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
1113.25*0.12 m3 133.590
RAZEM 133.590
5/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grub. |m2
d.1/0804-03 15¢cm
1113.25 m2 1113.250
RAZEM 1113.250
6|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy |m2
d.1/0804-04 dalszy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 10
1113.25 m2 1113.250
RAZEM 1113.250
7/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy fadowczy-|m3
d.1/01 0109-11 |mi na odlegtos¢ do 1 km
1113.25*0.25 m3 278.313
RAZEM 278.313
8/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m3
d.1/01 0109-12 |mi za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
1113.25*0.25 m3 278.313
RAZEM 278.313
9/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" na podsyp- |m?2
d.1/0807-01 ce piaskowej z wyp.spoin piaskiem-chodniki
analogia
117.5*1.0*50% m2 58.750
RAZEM 58.750
10/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.1/0301-02 tadowczymi (kat.gr.111)
((912.4-22+4+160.1)*(1.7-0.37)*1+117.5%(1.6-0.37)*0.9)*80% m3 1 226.046
RAZEM 1 226.046
11/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.1/0205-02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
((912.4-22+4+160.1)*(1.7-0.37)*1+117.5%(1.6-0.37)*0.9)*20% m3 306.512
RAZEM 306.512
12/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
((912.4-22+4+160.1)*(1.7-0.37)*1+117.5%(1.6-0.37)*0.9) m3 1 532.558
RAZEM 1532.558
13/kalk. wias- |Optata za przyjecie gruzu i ziemi na sktadowisko m3
d.lna
133.59+278.313+1532.558 m3 1944.461
RAZEM 1944.461
14/KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d.1/0322-07 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z
rozbior.(szer.do 1m)- przyjeto 50 % wykopow
((912.4-22+4+160.1)*1.7+117.5*1.6)*2*50% m?2 1 980.650
RAZEM 1 980.650
15/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1/0501-01
(912.4-22+4+160.1)*1+117.5*0.9 m?2 1 160.250
RAZEM 1160.250
16/ KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grub.30 cm m?2
d.1/0501-04
analogia
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(912.4-22+4+160.1)*1+117.5*0.9 m2 1 160.250
RAZEM 1 160.250
17/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci  |m3
d.1/0320-05 do 3 m kat.gr.llI-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m- minus obj rur,podsypka i
obsypka, budowa drogi 0.6m- piaskiem z dowozu
1226.046-10.2-1160.25*0.4-1160.25*0.6 m3 55.596
RAZEM 55.596
18/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - piaskiem z dowozu
306.512 m3 306.512
RAZEM 306.512
19/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1/0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
analogia |mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km- dowoz piasku
1226.046-10.2-1160.25*0.4+306.512 m3 1 058.258
RAZEM 1 058.258
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 9
1058.258 m3 1 058.258
RAZEM 1 058.258
21/KNR 2-01 |Zageszczenie wykopOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.1/0236-01 I-111
analogia
1058.258 m3 1 058.258
RAZEM 1 058.258
22|KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1/18 0109-04 |PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
912.4 m 912.400
RAZEM 912.400
23/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggow z rur polietylenowych (PE, |m
d.1/18 0109-03 |PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
160.1 m 160.100
RAZEM 160.100
24/KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1/18 0109-01 |PEHD) o sr.zewnetrznej 63 mm
14.3 m 14.300
RAZEM 14.300
25/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggow z rur polietylenowych (PE, |m
d.1/18 0109-01 |PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
13.4 m 13.400
RAZEM 13.400
26| KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1/18 0109-01 |PEHD) o sr.zewnetrznej 32 mm
89.8 m 89.800
RAZEM 89.800
27/KNNR 4 Przewierty o dtugo$ci do 40 m maszyna do wierceh poziomych WP |m
d.1/1206-06 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV - Przewiert stero-
analogia |wany rurg PE 160
22 m 22.000
RAZEM 22.000
28|/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 90 mm w ru- \m
d.1/1209-01 rach ochronnych+Ptozy dystansowe+ manszety
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
29/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |ztacz.
d.1/18 0110-04 |PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
68 ztacz. 68.000
RAZEM 68.000
30|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |zigcz.
d.1/18 0110-03 |PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
12 ztacz. 12.000
RAZEM 12.000
31/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |ztacz.
d.1/18 0110-01 |PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |zigcz.
d.1/18 0110-01 |PE, PEHD metodq zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 40 mm
2 ztacz. 2.000
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RAZEM 2.000
33|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |zigcz.
d.1/18 0111-01 |PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej
32 mm
15 ztacz. 15.000
RAZEM 15.000
34|KNR 2-18 |Podigcz.instalacji do sieci wodociag - opaska uniwersalna do nawier- |szt.
d.1/0902-02 cania - w stanie bezcisnieniowym Dz 110-1"
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
35/KNR 2-18 |Podfacz.instalacji do sieci wodociag - opaska uniwersalna do nawier- |szt.
d.1/0902-02 cania - w stanie bezcisnieniowym Dz 110-11/4"
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-18 |Podigcz.instalacji do sieci wodociag - opaska uniwersalna do nawier- |szt.
d.1/0902-02 cania - w stanie bezcisnieniowym Dz 110-2"
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
37/KNR 2-18 |Podfacz.instalacji do sieci wodocigg.- opaska uniwersalna do nawier- |szt.
d.1/0902-01 cania - w stanie bezcisnieniowym Dz 90-1"
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2- |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 110 mm wcin.
d.1/18 0803-03
analogia
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR-W 2- |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o ér. 90 mm wcin.
d.1/18 0803-02
analogia
2 wcin. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR 2-18 |Zasuwy do przytaczy domowych o $r.25 mm z obudowg i skrzynkg  |szt.
d.1/0908-01 uliczng,
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
41/KNR 2-18 |Zasuwy do przytaczy domowych o $r.40 mm z obudowg i skrzynkg  |szt.
d.1/0908-01 uliczng
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-18 |Zasuwy do przytaczy domowych o $r.50 mm z obudowg i skrzynkg  |szt.
d.1/0908-02 uliczng,
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |ztacz.
d.1/18 0111-01 |PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
32 mm- potaczenie z instniejacym przyt domowym
15 ztacz. 15.000
RAZEM 15.000
44| KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |ztacz.
d.1/18 0111-01 |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
40 mm- potaczenie z instniejacym przyt domowym
ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |ztacz.
d.1/18 0111-01 |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
63 mm- potaczenie z instniejacym przyt domowym
ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane | kpl.
d.1/18 0801-02 |do istniejacych rurociagdéw o $r. 100 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47\KNR-W 2- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane  |kpl.
d.1/18 0801-02 |do istniejacych rurociagéw o $r. 100/80 mm
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
48|KNR 2-18 |Ksztattki Zzeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom.80 mm - zaslepka |szt.
d.1/0112-02 zel. kotnierzowa DN 80mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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49|KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom.100 mm -zaslep- |szt.
d.1/0112-03 ka zel. kotnierzowa DN 100mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNR 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom.100 mm - Krdciec |szt.
d.1/0112-03 dwukotnierz. zel. Dn 100/600mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm |kpl.
d.1/0305-02 montowane sprzetem rgcznym
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
52/KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm |kpl.
d.1/0305-03 montowane sprzetem recznym
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o po- |szt
d.1/18 0112-01 [taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o po- [szt
d.1/18 0112-02 [taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
55|KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm+ Zasuwa kotnierzowa o |kpl.
d.1/0315-03 $r.80mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r.80 mm+ Zasuwa kotnierzowa o |kpl.
d.1/0315-01 $r.80mm
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
57|dostawa |ksztaitki PE-HD fi 90mm kpl
d.1ksztattek
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58|dostawa |ksztattki PE-HD fi 110mm kpl
d.1|ksztattek
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR 2-28 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |prob.
d.1/0316-01 $r. zewn. 110 mm - wstepna i zasadnicza
(912.4+160.1+117.5)/200 préb. 5.950
RAZEM 5.950
60/KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.2
d.1/0803-01 mm 00m
(912.4+160.1+117.5)/200 odc.2 5.950
00m
RAZEM 5.950
61/ KNR-W 2- |Ptukanie i odpowietrzenie rurociggow sieci wodociagowych o $r.no- |odc.2
d.1/18 0707-01 |minalnej do 150 mm oom
Krotnos¢ = 2
(912.4+160.1+117.5)/200 odc.2 5.950
00m
RAZEM 5.950
62|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1/0219-01  |sztucznego
912.4+160.1+117.5 m 1 190.000
RAZEM 1 190.000
63/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1/0134-02
18+4+4+2+6 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
64|KNZ-15 20- |lzolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymiz |m
d.1/o8 pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 100 mm i gr. izolacji 50 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
65/KNR 2-18 |Obetonowanie kanatéw- bloki oporowe m3
d.1/0505-01
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(0.11*0.55*0.55)*16 m3 0.532
RAZEM 0.532
66/ KNR 2-25 |Barierki ochronne z tasmy na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
1190*2 m 2 380.000
RAZEM 2 380.000
67|KNR 2-25 |Barierki ochronne z tasmy na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
1190*2 m 2 380.000
RAZEM 2 380.000
68 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1/18 0901-01 |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 1.0 m
analogia
14+19 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
69|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.1/18 0903-01 |elementu 1,0 m- zab. istniejacego uzbrojenia- gaz, woda, kan.
analogia
27+40 Kpl. 67.000
RAZEM 67.000
70/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kabli o rozpietosci kpl.
d.1/18 0903-06 |elementu 4.0 m
analogia
33+67 kpl. 100.000
RAZEM 100.000
71/KNR 2-25 |Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.1/0416-01
12*0.25*50% m3 1.500
RAZEM 1.500
72|KNR 2-25 |Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.1/0416-03
12*0.25 m3 3.000
RAZEM 3.000
73|kalk. wtas- |Badanie bakteriologiczne sieci wodociagowej szt.
d.1lna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
74 kalk. wias- |Dokumentacja powykonawcza, Inwentaryzacja geodezyjna Szt.
d.lna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami
75/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2/0120-01
(340.9+32.2+118.3+73.8)/1000 km 0.565
RAZEM 0.565
76|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.2/0101-02 cm
(340.9+32.2+118.3+73.8*50%)*2 m 1 056.600
RAZEM 1 056.600
77\KNR AT-03|Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywo- |m?2
d.2/0104-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
(340.9+32.2+118.3+73.8*50%)*1 m?2 528.300
RAZEM 528.300
78/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2|0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
528.3*0.12 m3 63.396
RAZEM 63.396
79/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grub. |m?2
d.2/0804-03 15¢cm
528.3 m2 528.300
RAZEM 528.300
80|KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy |m?2
d.2/0804-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 10
528.3 m2 528.300
RAZEM 528.300
81/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|ms3
d.2|01 0109-11 |mi na odlegtos¢ do 1 km
528.3*0.25 m3 132.075
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RAZEM 132.075
82|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy tadowczy-|m3
d.2|01 0109-12 |mi za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
528.3*0.25 m3 132.075
RAZEM 132.075
83/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" na podsyp- |m?2
d.2|0807-01 ce piaskowej z wyp.spoin piaskiem-chodniki
analogia
73.8*1.0*50% m?2 36.900
RAZEM 36.900
84/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.2/0301-02 tadowczymi (kat.gr.111)
((340.9%(1.895-0.37)+32.2*(2.65-0.37)+118.3*(1.525-0.37)+73.8%(1.2- |m3 674.543
0.37))*1+13*2*2)*80%
RAZEM 674.543
85/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.2|0205-02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
((340.9%(1.895-0.37)+32.2*(2.65-0.37)+118.3*(1.525-0.37)+73.8*(1.2- |m3 168.636
0.37))*1+13*2*2)*20%
RAZEM 168.636
86|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2|0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
((340.9%(1.895-0.37)+32.2*(2.65-0.37)+118.3*(1.525-0.37)+73.8%(1.2- |m3 843.179
0.37))*1+13*2*2)
RAZEM 843.179
87 kalk. witas- |Optata za przyjecie gruzu i ziemi na sktadowisko m3
d.2\na
63.396+132.075+843.179 m3 1 038.650
RAZEM 1 038.650
88/KNR 2-01 |Azurowe umochienie pionowych scian wykopow liniowych o m?2
d.2|0322-07 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z
rozbior.(szer.do 1m)- przyjeto 50 % wykopow
((340.9*1.895+32.2*2.65+118.3*1.525+73.8*1.2)*50%+13*2)*2 m?2 1 052.303
RAZEM 1 052.303
89/ KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m?2
d.2/0501-01
(340.9+32.2+118.3+73.8)*1 m2 565.200
RAZEM 565.200
90/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grub.30 cm m2
d.2|0501-04
analogia
(340.9+32.2+118.3+73.8)*1 m?2 565.200
RAZEM 565.200
91|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
d.2|0320-05 do 3 m kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m- minus obj rur,studni, pod-
sypka i obsypka, budowa drogi 0.6m- piaskiem z dowozu
843.179-18-30-565.2*0.4-565.2*0.6 m3 229.979
RAZEM 229.979
92|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.2|0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - piaskiem z dowozu
168.636 m3 168.636
RAZEM 168.636
93/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.2/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
analogia |mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km- dow6z piasku
843.179-18-30-565.2*0.4+168.636 m3 737.735
RAZEM 737.735
94 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2|0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
737.735 m3 737.735
RAZEM 737.735
95/KNR 2-01 |Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |ms3
d.2/0236-01 -1
analogia
737.735 m3 737.735
RAZEM 737.735
96 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
340.9+32.2+118.3+73.8 m 565.200
RAZEM 565.200
97 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt
d.2/18 0421-03 |wcisk o $r. zewn. 200 mm - trdjnik fi 200/200x87
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
98/ KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt
d.2|18 0421-03 |wcisk o $r. zewn. 200 mm - przytacza do posesji, do granicy dziatek-
analogia |zaslepione
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
99 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt
d.2|18 0421-03 |wcisk o $r. zewn. 200 mm - wigczenie do istn. studni
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
100/KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatdéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm m
d.2/0804-02
565.2 m 565.200
RAZEM 565.200
101/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa |m
d.2/0219-01  |sztucznego
565.2 m 565.200
RAZEM 565.200
102/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym stud.
d.2|0613-01  |wykopie o gtebok. 3m
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
103|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym [0.5
d.2/0613-02 wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
stud.
-18 [0.5 -18.000
m]
stud.
RAZEM -18.000
104/ KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszeh kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.2|18 0901-01 |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 1.0 m
analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
105/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.2|18 0903-01 |elementu 1,0 m- zab. istniejacego uzbrojenia- gaz, woda, kan.
analogia
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
106/ KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kabli o rozpietosci kpl.
d.2/18 0903-06 |elementu 4.0 m
analogia
16+25 kpl. 41.000
RAZEM 41.000
107|/KNR 2-25 |Kiadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.2/0416-01
7*0.25*50% m3 0.875
RAZEM 0.875
108/ KNR 2-25 |Kfadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.2/0416-03
7*0.25 m3 1.750
RAZEM 1.750
109 kalk. wias- |Dokumentacja powykonawcza, Inwentaryzacja geodezyjna szt.
d.2|na
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llogé

Cena jedn.

Wartosé

1.

robocizna

r-g

12 960.314

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena | Wartosé
jedn.
1./ Badanie bakteriologiczne instalacji wodociagowej' m 1.000
2.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50-75 mm Kl.II m3 3.820
3.|Beton zwykly B-10' m3 2.040
4. Beton zwykly B-15 m3 6.674
5.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15' szt | 1521.000
6.|deski iglaste obrzynane kL1l gr.19-25mm m3 0.021
7.|Dokumentacja powykonawcza, Inwentaryzacja geodezyjna m 2.000
8./Drewno na stemple okragte korowane m3 4.014
9.|/gwozdzie budowlane okragte gote' kg 25.659
10.|Hydrant nadziem.fi 80 mm gt.zabud.1500mm, H4 szt 2.000
11./Hydrant podziem.fi 80mm gt.wykopu 1500mm H4 szt 6.000
12. Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U’ kg 306.328
13.|Kolano stopowe kotn.do hydrantu fi 80mm szt 8.000
14.|Kotn.przysp.gtad.1,0 MPa fi 90/80 mm szt 8.000
15.|Kotn.przysp.gtad.1,0 MPa fi 110/100 mm szt 27.000
16.|Krag zelbetowy wys. 500mm fi 2000mm szt 49.350
17.|Kréciec dwukotnierz. zel. Dn 100/600mm szt 1.000
18.|Ksztattka elektroop.PE100 fi 32mm szt 30.000
19.Ksztaitka elektroop.PE100 fi 40mm szt 4.000
20.|Ksztattka elektroop.PE100 fi 63mm szt 4.000
21. ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. 17.000
200 mm- kolano PVC-U kan.zew. 200mm
22.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o sr. zewn. szt 2.000
200 mm- tréjnik fi 200/200x87
23. ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. |szt 13.000
200 mm- Zaslepka PVC-U kan.zew. 200mm
24.kuk 11 st., PE100, SDR 17, Dz 110 mm szt 2.000
25.]kuk 30 st., PE100, SDR 17, Dz 110 mm szt 1.000
26.kuk 45 st., PE100, SDR 17, Dz 90 mm szt 1.000
27.lkuk 45 st., PE100, SDR 17, Dz110 mm szt 3.000
28.kuk 60 st., PE100, SDR 17, Dz 90 mm' szt 1.000
29.|kuk 60 st.,, PE100, SDR 17, Dz110 mm szt 2.000
30.|kuk 90 st., PE100, SDR 17, Dz 110 mm szt 5.000
31./Manszety typu N 90/160mm szt 2.000
32./masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa naturalnego m3 3.016
33.Mufa elektrooporowa PE100 fi 32mm szt 30.000
34.|Mufa elektrooporowa PE100 fi 40mm szt 4.000
35.|Mufa elektrooporowa PE100 fi 63mm szt 4.000
36.nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 110mm szt 1.000
37./nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC 80mm szt 2.000
38.|Obudowa do zasuwy zel.kat.9601, fi 25 mm szt 15.000
39./0Obudowa do zasuwy zel.kat.9601, fi 80 mm szt 12.000
40./Obudowa do zasuwy zel.kat.9601, fi 200 mm szt 4.000
41./obudowa teleskopowa do zasuw 0 $r.40 mm szt 2.000
42./obudowa teleskopowa do zasuw 0 $r.50 mm szt 2.000
43.|obudowy do hydrantu o $r.80 mm szt 6.000
44.|0Opaska uniwersalna do nawiercania - w stanie bezcisnieniowym Dz |szt 1.000
90-1"
45.|Opaska uniwersalna do nawiercania - w stanie bezcisnieniowym Dz |szt 14.000
110-1"
46.|0Opaska uniwersalna do nawiercania - w stanie bezcisnieniowym Dz |szt 2.000
110-11/4"
47.|Opaska uniwersalna do nawiercania - w stanie bezcisnieniowym Dz |szt 2.000
110-2"
48. Optata za przyjecie gruzu i ziemi na sktadowisko m3 | 2983.111
49.|Otulina z pianki poliur.gr.50mm fi 110mm m 10.700
50.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno' kg 485.272
51./Piasek naturalny kopany' m3 | 1626.189
52.|Pierscien dystansowy fi 865/625x100' szt 26.000
53.|Pierscien odcigzajgcy PO-1200 grub. 15 cm szt 13.000
54.|Ptozy dystansowe dla rury PE90 wys 25 mm kpl 22.000
55.|Piyta nastudzienna fi 1240/625x200' szt 13.000
56. | Ptyta podktadowa 3483 pod skrzynke do zasuwy szt 10.000
57.|Piyta podktadowa 3483 pod skrzynke do zasuwy i hydrantu szt 12.000
58.|Podchloryn sodowy kg 2.975
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena | Wartosé
jedn.
59.|Podstawa, dennica studzienki fi 2000mm o wys. 650mm z kinetg fi  |szt 13.000
200
60.|Przejscie szczelne przez studnie betonowg z uszczelkg dlarury fi szt 37.000
200mm,
61.|Roztwor asfaltowy do grunt. kg 80.320
62.|Roztwdr asfaltowy izolacyjny kg 162.520
63.|Rura _ochronna m 49.490
64.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 90/5,4mm, SDR 17 m 163.302
65. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 110/6,6mm, SDR 17 m 930.648
66./Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm m 13.668
67./Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm m 14.586
68.|Rura PE-HD,1,0MPa,SDR17,woda,fi 32/3,0mm m 91.596
69.|/Rura przepustowa z tw.szt. PE RC100, PN10, fi 160mm m 22.440
70.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 576.504
71.|Rura st.typ S inst.cz.fi 60,3/3,6(50) mm m 57.800
72.|Skrzyn.ulicz.typ 9501,zel.szare,hydr. H80 szt 6.000
73.|Skrzynka ulicz.typ 1750 do zasuwy - (woda) szt 20.000
74./Skrzynka uliczna sztywna do przytaczy domowych szt 15.000
75.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 8.790
76.|Stopien wkazowy zeliwny do studzienek' szt 73.400
77./Sruby stal. zgrubne M 12 dt. do 80mm kg 10.544
78.|8ruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 67.262
79. tabliczki do oznakowania wodociagu szt 34.000
80.|tasma ostrzegawcza z polichlorku winylu m 1871.220
81. Tasma z folii polietyl.do znak. wykopow m 2 618.000
82./Trdjnik kotnierzowy T fi 100x 80 mm z zeliwa sferoidalnego szt 10.000
83.|Trdjnik kotnierzowy T fi 100x100 mm z zeliwa sferoidalnego szt 1.000
84.|Tuleja kotnierzowa PE100, fi 90/80 mm szt 8.000
85.|Tuleja kotnierzowa PE100, fi 110/200mm szt 27.000
86. Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 25mm szt 30.000
87.|Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 40mm szt 4.000
88.|Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 50mm szt 4.000
89.|Uszczelki gumowe z wkiadkg stalowg DUO 80mm szt 54.760
90./Uszczelki gumowe z wktadkg stalowg DUO 110mm szt 44.980
91.Wiaz kanat. zel.ciez.fi 600mm KkI.D(40 t)' szt 13.000
92.|Zaprawa cementowa M-7" m3 4.500
93.|Zasuwa do przytaczy domowych o ér. Dn 1" szt 15.000
94.|Zasuwy do przytaczy domowych o $r. Dn 11/4", Dz 40 mm szt 2.000
95.|Zasuwy do przytaczy domowych o ér. Dn 2", Dz 50 mm szt 2.000
96.|Zasuwy typu 4000 E kotnierzowe z o0 $r. 80 mm szt 12.000
97.|Zasuwy typu 4000 E kotnierzowe z 0 $r. 100 mm szt 4.000
98.|Zaslepka zel. kotnierzowa DN 80mm szt 1.000
99.Zaslepka zel. kotnierzowa DN100mm szt 1.000
100.|Ztaczka do rur PE 32 x 1 " typ ISO Nr kat. 6200 szt 30.000
101.|Ztaczka do rur PE 40 x 1 1/4" typ ISO Nr kat. 6200 szt 4.000
102.|Ztaczka do rur PE 63 x 2" typ ISO Nr kat. 6200 szt 4.000
103.|Ztgczka cis.kielich.-kotin.PVC fi 90x80mm szt 2.000
104.|Ztgczka cis.kielich.-kotn.PVC fi 110x100mm szt 1.000
105. | zwir sortowany m3 3.040
106.|Materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|agregat pradotwoérczy m-g 61.360
2.|Kop.j-nacz. 0,15m3 (1) m-g 119.254
3.|Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 49.247
4. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 56.353
5.|Mtot wyburzeniowy "Bosch"(ele) m-g 37.756
6.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 377.557
7.|Pita tarczowa fi 710mm m-g 0.428
8.|prosciarka do rur PE m-g 12.785
9.|Przewiert sterowany rurg PE 160 m-g 22.000

10.|przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.880
11./Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 77.987
12.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 2213.378
13.|Samochéd skrzyn.5-10t m-g 59.290
14./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 72.519
15.|spycharka gasienicowa 55 kKW (75 KM)' m-g 77.590
16.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 125.720
17.|/wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 6.820
18.|zgrzewarka do rur PE, PEHD m-g 80.060
19.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 17.893
RAZEM
Stownie:
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